
島田市 

ネットワーク整備計画 

１. 教育系ネットワークの現状 

令和６年度からデジタル教科書の段階的な導入が始まりましたが、遅延なくデータを表

示するためには、ネットワーク帯域の確保が重要になります。当市では、令和３年度から

端末の本格活用を開始しましたが、一斉ログイン時や、大容量の通信を行った場合、校内

ネットワークに障害が発生したことから、通信障害を防止するため授業の時間割を調整す

ることで対策していました。    

アセスメント調査を行った結果、契約回線の帯域が少ないことが通信障害の原因と考え

られたため、令和４年度と令和５年度に、市内全校の回線をベストエフォート型から帯域

確保型に切り替えました。 

これにより、ネットワークトラブルは大幅に減少し、ICT機器を活用した、個別最適か

つ、協働的な学びの実践が進められているところです。 

 

２. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 

 「学校のネットワークの改善について（通知）」（令和６年４月26日付け通知（６初情教

第２号）では、学校規模毎の当面の推奨帯域が、児童生徒が使用するネットワークにおい

て満たされている場合に、必要なネットワーク速度が確保できていると示されています。 

変更した帯域確保型の回線が、国が示す推奨帯域を満たしているか確認するため、令和

６年の夏休み期間中に、各校の帯域調査を実施しました。 

原則として、児童生徒が使用するネットワークの無線アクセスポイントに端末を接続し

、帯域測定サイトにアクセスして測定を行い、測定結果に1.4を乗じた値を用いることと

されていますが、校内ネットワークの入口の帯域をより正確に把握可能な場合は、その値

を用いることが望ましいとされているため、当市では、ネットワークの入口の帯域を測定

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校規模毎の当面の推奨帯域（学校のネットワーク改善ハンドブック抜粋） 

 

 

当市におけるネットワークの入口の帯域について 

市内小中学校における推奨帯域、帯域速度の測定結果は次のとおりです。 

 

（測定方法） 

測定サイト：M-Lab's Speed Test  

URL https://speed.measurementlab.net/#/ 

 測定時期 ：実態に即した帯域とするため、児童生徒が不在となる夏休みに測定した。 

  測定回数 ：３回測定し、平均値を校内ネットワークの入口の帯域とした。 

 

 

 

 

児童生徒数 推奨帯域（Download） 児童生徒数 推奨帯域（Download）

12人 22Mbps 385人 453Mbps

30人 54Mbps 420人 468Mbps

60人 108Mbps 455人 482Mbps

90人 161Mbps 490人 496Mbps

120人 216Mbps 525人 511Mbps

150人 270Mbps 560人 525Mbps

180人 323Mbps 595人 538Mbps

210人 377Mbps 630人 553Mbps

245人 395Mbps 665人 566Mbps

280人 408Mbps 700人 580Mbps

315人 422Mbps 735人 594Mbps

350人 437Mbps 770人 607Mbps

帯域速度の測定地点 

 端末（下図②）ではなく、外部と学校を繋ぐ入口（下図①）が測定地点となりま

す。 

 
 

 

https://speed.measurementlab.net/#/


（帯域の測定結果） 

 
※児童生徒数は、令和６年５月１日時点の人数です。 

※帯域速度は、Download速度を示しています。 

※児童生徒数が、当面の推奨帯域の学校規模と一致する場合、１ランク上の学校規模の

推奨帯域を記載しています。 

 

以上の結果から、市内全校が推奨帯域を満たしていることが分かります。 

必要なネットワーク速度が確保 

できている学校数 
19/19 

総学校数に占める割合 100％ 

 

３．通信障害への対応策 

 利活用が進むと、校内での動画の同時再生や、複数のクラウドツールの使用による通信

量の増加が見込まれます。ネットワークの入り口として使用しているルーターのセッショ

ン数を上回り通信障害が発生する可能性があるため、次回のルーター更新時には、多くの

セッション数をカバーできる機器の導入を検討します。 

 また、ネットワークを常時監視することで、機器の異常を早期に検知し、復旧や交換を

行うことでＩＣＴ機器を活用した授業に支障がないよう対策します。 

学校名 児童生徒数(人) 推奨帯域(Mbps)
校内ネットワーク

入口の帯域(Mbps)
帯域の確保

島田第一小学校 716 594 859 確保済

島田第二小学校 310 422 839 確保済

島田第三小学校 246 408 890 確保済

島田第四小学校 446 482 850 確保済

六合小学校 605 553 821 確保済

大津小学校 180 377 868 確保済

初倉小学校 422 482 841 確保済

島田第五小学校 275 408 864 確保済

初倉南小学校 286 315 835 確保済

六合東小学校 385 468 827 確保済

金谷小学校 513 511 824 確保済

五和小学校 287 422 845 確保済

川根小学校 124 270 873 確保済

島田第一中学校 536 525 859 確保済

島田第二中学校 532 525 860 確保済

六合中学校 483 496 831 確保済

初倉中学校 333 437 820 確保済

金谷中学校 452 482 865 確保済

川根中学校 70 161 869 確保済


